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ブランドの精 神

針のない魔法の時刻表示！

人との｢違い｣が魅力！

トリローブ、それは時間の新たな解釈です

3つのリング、3つのインジケータ、新しい基準

針のない、既成概念を打ち破る

 創造から生まれる革新

建築と詩情の大胆な調和

時計製造技術と革新の結合

時間を解き放つムーブメント

マイペースである事への緊急な提案

Trilobe時を自由に解放
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この取り扱い書はコレクショ ン全てのモデルに適用されます『レ・マティノー』

該当モデルについての詳細は: https://trilobe.com
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時 間 は 3 つ の 偏 心 状 に 配 置 さ れ た 円 環
の 動 き に よ っ て 表 示 さ れ ま す 。そ の 各 々
が 時 間 の 要 素 ( 時 、分 、秒 ) を 表 し ま す 。

時間の要素は各々独立した表示 (インジケータと環状デ
ィスク)を持ち異なる経路を進みます。

構 成 部 品 そ れ ぞ れ の 表 示 は 、異 な る サ イ ズ
で す：最 も 大 き な リン グ は 時 間 を 、中 間 の リン
グ は 分 を 、最 も 小 さ な リン グ は 秒 を 表 し ま す 。

す べ て の リ ン グ が 反 時 計 回 り に 回 転 し ま す

こ
れ

ま
で

に
な

い
時

刻
表

示

Trilobeウォッチは、伝統的な時刻表示を覆します：
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これは8時0分6秒を表示しています
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ウォッチの特徴の要点 
コレクション「レ・マティノー」
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ムーブメント

マイクロローター搭載のXセントリック自動
巻き機械式ムーブメント

振動数 

48 時間

パワーリザーブ

28,800振動/時 (4 Hz)

人工ルビー

ムーブメントの全部品点数

表示

回転リングと固定式インデックスによる時、
分、スモールセコンド表示

文字盤

バラ装飾を型どるの秒表示リング
トリローブ（三つ葉モチーフ）のインデックス

特許

文字盤と同じ平面上を回転する３つの機構
により時、分、秒を表示するコンセプト。

ケース

マイクロビーズ仕上げ / サテン / ポリッシュ

５気圧の防水テスト済み（約５０メートル）

両面反射防止トリートメントを施したドーム
型サファイアガラスを使用

両面反射防止仕上げを施したサファイアガラ
スのケースバック
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Trilobeのウォッチ 

分表示リング 

秒表示のトリローブ

スモールセコンド表示の
バラ装飾

分表示のトリローブ 

時間表示のトリローブ

時間表示リング

クラウン*

ラグ

*『レ・マティノー』直径38.5 mmモデルにはプッシュ式 クラウン
 『レ・マティノー』直径40.5 mmモデルには ねじ込み式クラウン12



テンプ

防水性 

マイクロローター

シリアル番号 
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この機能は、自動巻き機械式時計の動作に必要なエネル
ギーを蓄積します。　

時 計を身につ けている間 の 手 首 の自然 な 動 作を利
用してム ーブメントは 自 動 的 に 巻 き上 げ が 行 わ れ
ます。数 時 間 時 計を身 に つ けると、巻き上 げ は 最 大
の パ ワ ーリザ ーブ に 達しま す。完 全 に 巻 き 上 げ た
状 態 の 時 計 は 、連 続 約 4 8 時 間 作 動し ま す。最 適
な 巻 き 上 げ の た め 、毎 日 時 計 を 着 用 す る よう に
し て くだ さ い 。スト ラ ップ の 調 節 は 適 切 に 行 っ
てくだ さ い 。手 首 に 対して ベ ルト が 緩 す ぎ ると、
巻 き 上 げ エ ネ ル ギ ー に 損 失 が 生じま す。4 8 時 間
以 上 時 計 を 着 用して い な い 場 合 は 、手 動 に よる
巻 き 上 げ が 必 要 で す 。 　
ね じ 込 み 式 ク ラ ウ ン の 場 合 に は 、下 方 向 に
約 1 0 回 回 し て ク ラ ウ ン の ネ ジ を 緩 め て か ら 、
クラウン を 上 方 向 に 約 5 0 回 回しま す。最 後 に 、ク
ラ ウ ン を 上 に 回 し な が ら 、ケ ー ス に 押 し つ け て
固 定 し ま す 。プ ッ シュ ボ タ ン 式 ク ラ ウ ン の 場 合
に は 、クラ ウ ン を 上 方 向 に 約 5 0 回 回 し ま す 。　
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時刻の合わせ方  

1 2
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この機能では、クラウンを操作することで、時計
の時刻をセットすることができます。

着用時の位置 - ポジション 1

時計の作動中、クラウンは｢1｣のポジションに
あります。クラウンがこの状態の場合、時計の
防水性が保たれています。クラウンを操作し
た後は、ケースに完全に押し戻し、しっかりと
ねじ留めされることを毎回ご確認ください。

時刻合わせの位置 - ポジション 2 

ねじ込み式クラウンの場合、下向きに約10
回回して、クラウンのネジを緩めてから、クラ
ウンを外側に向けて引き出します。次に、ク
ラウンを回して、時間と分をトリローブ（三つ
葉モチーフ）の位置に合わせます。時刻設定
をより正確に行うには、秒のリングが目標の
時刻の位置(例えば0秒の位置)に達するまで
待ってください。次に、クラウンを内側へ押
しこみます。最後に、クラウンを上に回しな
がら、ケースに押しつけて、ポジション1の状
態で固定します。プッシュボタン式クラウン
の場合には、ポジション2の状態でクラウン
を引き出します。次に、クラウンをいずれか
の方向に回して時計の時刻を調整してから、
クラウンをケースに押し込んで固定します。
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1.ストラップ内側の突起部分を中側へ向けて動かし、ストラ
ップの片方を取り外します。

2.新しいストラップのバネ棒の片方の端を差し込みます。

3.突起部分を再び引いて、ストラップを正しい位置にセッ
トします。

4.突起部分を放すとセット完了です。

5. ストラップの反対側の端も、これと同じ手順を繰り返し
ます。　 
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時 計 は 精 密 な 機 構を持っており、定 期 的
な お 手 入 れとメンテナンス が 必 要 で す。 
時計の輝きを保つために定期的なメンテナン
スを推奨します 。

ケースのお手入れ　 
ウォッチに同梱されているマイクロファイ
バークロスで、引っ掻き傷がつかないよ
うに注意しながら優しくケースの汚れを
落としてください。時刻合わせの操作を行
った後は、必ずクラウンをきっちりと元の
位置に戻したことを確認してください。　 
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レザーストラップのお手入れ

レザー製ストラップの寿命は、ストラップの
使用環境や時計の使用頻度によって変わり
ます。長期間良い状態を維持するために、水
分、油分、酸性物質、化粧品との接触を避ける
ことを推奨します、長時間日光にさらされる
と、紫外線により退色する恐れがありますの
でご注意ください。レザーのお手入れやツヤ
出しに、市販のクリーニングやメンテナンス
製品のご使用はお避けください。夏はより多
くの外部要因にさらされるため、夏の間だけ
お客さまのウォッチに適したゴム製ストラッ
プに一時的に交換することをお勧めします。 
レザー製ストラップのツヤ、しなやかさを長
期間保つには、特別な注意が必要です。時計
をケースに戻す前に、レザーストラップを柔
らかい布あるいはマイクロファイバークロス
で優しく磨きます。ストラップの交換はワン
タッチ交換システムにより簡単に行えます。

オーバーホール

Trilobeウォッチでは、極めて精巧なメカニ
ズムにより、メゾン独自の時刻表示が生み
出されています。従って、約3年ごとを目安
にTrilobe認定サービスセンターでの定期
点検、また5～7年ごとに完全オーバーホー
ルを行っていただくことを推奨致します。
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アドバイスとご注意
温度

極 度 の 高 温 ･ 低 温 や 急 激 な 温 度
変 化 に さ ら さ な い で く だ さ い 。時
計 の ム ー ブ メ ン ト は 、精 密 機 械
のため、極端な高温や低温(+60°以上、-0°以
下) および急激な温度変化　(例: 温泉、高温
シャワー、サウナ、ハマーム、冒険旅行など) 
にさらさないようにしてください。

防水性

Trilobeウォッチは5気圧　(50M)までの気
密防水性があります。しかしシャワーや水道
水にさらしてしまうと、5 気圧を容易に過し、
ウォッチの防水性が損なわれる恐れがあり
ます。防水性を保つには、クラウンをケース
に対して十分に押しつけて固定することが
重要です。特に水を扱う前には必ずご確認
ください。
一般的には、すべての水を使うアクティビテ
ィではウォッチを外し、水から離しておくこ
とをお勧めします。不適切な使用方法から

生じた一切の不具合は保証の対象となりま
せん。またストラップも損傷する恐れがあり
ます。水中や水にさらされた状態ではクラウ
ンを操作しないでください。Trilobeウォッチ
の防水性は安全密閉シールによって保たれ
ていますが、この密閉部分は自然な摩耗、温
度の変化や衝撃あるいは化粧品などによっ
て破損する場合があります。時計のガラス内
に、結露が現われた場合、密閉部が破損して
いることを意味します。その際は私たちのサ
ービスセンターまでお問い合わせください。

保護

海水や塩素を含む水に浸かった場合、ぬる
ま湯で湿らせた柔らかい布でふき取ってく
ださい。市販の化学クリーナー、溶剤、洗剤、
その他研磨材および化粧品との直接の接
触は避けてください。ケース、ストラップ、ラ
バーシールを破損するおそれがあります。 
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磁界

磁 界 を 生 成 する 電 子 機 器 の 近くで
時 計 を 着 用し たり放 置 す る 事 で 、
時 計 の 機 能 に 有 害 な 影 響 をもたら
す こと が あ りま す 。磁 界 は 、携 帯
電 話 、コ ン ピ ュ ー タ ー 、冷 蔵 庫 お
よ び そ の 他 電 子 機 器 な ど 様 々 な
発 生 源 か ら 放 射 さ れ ま す。こ れ ら
の 磁 界 は 、時 計 の 精 度 に 突 然 の 変
化 を 引 き 起 こ す 恐 れ が ありま す。
時 計 は 日 常 生 活 の 磁 界 放 射 に は
耐 え る よ う に 設 計 さ れ て い ま す
が 、一 部 の 強 い 磁 気 に より時 計 の
ひ げ ぜ ん ま い を 含 む ム ー ブ メ ン
ト の 鋼 鉄 製 部 品 に 、磁 気 が 発 生
す る こと が あ り ま す 。こ の 場 合 、
私 た ち の サ ー ビ ス セ ン タ ー に お
問 い 合 わ せ くだ さ い 。専 門 技 術 者
の 点 検 と 消 磁 作 業 を 行 うこと が
推 奨 さ れ ま す 。 

振動･衝撃

時計への振動･衝撃を避けてください　(ゴ
ルフ、テニス、マウンテンバイク、月面着陸な
ど)。衝撃により、外部部品にもムーブメント
の精度にも望ましくない影響が及ぶおそれ
があります。不適切な使用方法から生じた
一切の不具合は、保証の対象外となります。
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私たちの品質へのこだわり
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私たちは、優れた品質の時計とサービス
の提供に努めています。私たちの時計に
は 最も高 い 標 準 の 品 質 管 理 が 一 点 一 点
行わ れています。最 初 の 一 連 のテストの
後、6つのステージに分かれた数百時間に
及ぶ内部品質コントロールが行われます:

-精度検査

-防水検査

-振動・衝撃検査

-温度検査

-パワーリザーブ検査 

-外装検査 　 

25



保証 

T r i l o b e の 全てのウォッチ に は 、各々の 識 別 番 号 が
付 け ら れ 、純 正 品 で あ ることを 証 明して い ま す。
次 の 2 タ イ プ の 保 証 が 提 供 さ れ て い ま す : 
1 番 目 の 保 証 は 、製 造 上 の 欠 陥 に つ い て 、
2番目の保証は、技術的な修理･調整を施した際の保証
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商業保証

T r i l o b e ウ ォッ チ は 、製 造 時 に お け
る す べ て の 欠 陥 に 対 し 、製 品 の
発 送 日 ま た は お 客 様 の お 受 取 日
か ら 2 4 か 月 間 の 保 障 が 提 供 さ れ
ま す 。そ の 際 、保 証 書 に 有 効 な T r i -
l o b e の サ イ ン が 記 さ れ て い る 事
が 大 前 提 で す 。T r i l o b e の 認 定 修
理 業 者 以 外 に よ る 修 理 や 改 造 が
行 わ れ た 場 合 は 、す べ て 保 証 が
自 動 的 に 無 効 に な り ま す 。

保 証 は 次 の 場 合 に は 適 用 さ れ ま せ ん :

•不正な改造の結果として生じる損傷(お
手 入 れとメンテナンス の セクション、注
意 事 項 の セクション を そ れ ぞ れ 参 照 ) 。 

•時計の摩耗;

•衝撃 ( X-セントリックムーブメントには、振
動や衝撃の強度を測る2基の衝撃表示計が
備えられています);

•時計の紛失あるいは盗難;

 技術保証

Tr i lobeの認定修理技術者によって行わ
れた修理･調整には、12か月間保証が提
供されます。通 常 の 損 耗 および 誤った 操
作 の 結 果として生じた 損 傷 は、この 保 証
の 対 象 外となります。認 定 修 理 業 者以外
による修理･調整作業等から損傷が発生
した場合には、Trilobeの保証の対象外と
なり、修理はお客様のご負担となります。

保証書が有効と見なされる為には、Trilobe
または認定販売店による必要事項と署名
が記入されていることが条件となります。
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ご質問はございませんか？お
気軽にお問い合わせくださ

い  

28



Trilobeのサービスセンターでは、有資格
の 熟 練スタッフが、最も高 い 規 格と品 質
の サービスを保 証します。お 求 め い た だ
いたTrilobeウォッチの価値を保つため、
必 ず Tr i l o b e 認 定 修 理 業 者 に、定 期 的 な
検 査とメンテナンスをご 依 頼くだ さい 。

Tri lobeウォッチは、このほかにサービス
センターに発送いただくことでも修理を
承っております。https://trilobe.comの｢
サービス｣カテゴリーをご確認ください。

シ ョ ー ル ー ム 訪 問 を ご 希 望 で
す か ？ ご 不 明 点 は ご ざ い ま せ ん
か ？ ア ド バ イ ス を ご 希 望 で す か ？
いつでもお気軽にお問い合わせください｡ 

Eメールで: cercle@trilobewatches.com

お電話で: +33 (0)1 42 33 52 9 6
月曜日から金曜日: 欧州中央
時間 (CET) 9時から19時まで
土曜日: 欧州中央時間 (CET) 9時から17時まで
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Trilobe Watches

18, rue Volney 75002 Paris, France

https://trilobe.com


